SALLIMUSTA – TEKNISET TIEDOT

Esityksen toteuttamiseksi tarvitaan työryhmän jäsenistä paikalle Sari Hannula ja Esa Kyllönen sekä 1-2 henkilöä auttamaan rakentamisessa. 

· rakentaminen hyvä aloittaa 1 vrk ennen esitystä, 

· esityspäivälle varataan vähintään yksi läpimenoharjoitus.

NÄYTTÄMÖTILAN VAATIMUKSET:
Näyttämötila on perusmusta, takana on näyttämön levyinen projisointipinta (etuprojisointi), ja näyttämön edessä tyllistä ripustettu projisointipinta (takaprojisointi). Projisoinnin on mahdollista toteuttaa myös muulla tavoin mikäli esitystilan ulottuvuudet sen sallivat. Näyttämön sivuilla on hyvä olla hiukan tilaa sivuvalotorneille ja sivuvalojen häivyttämiselle.

-esitystila tanssia varten vähintään 8x8 m, lisäksi huomioitava videoprojisointien 

  toteutuksen mahdollisesti vaatimat etäisyydet.

-esitystilan korkeus min. 3,5 m, huomioitava videotykkien ripustamismahdollisuus

-eturivin etäisyys näyttämön etutyllistä min. n. 1,5 m

-lattia musta tanssimatto

-näyttämön takaseinä tasainen valkoinen pinta, jolle voi heijastaa videoprojisoinnin

-näyttämön eteen ripustettava iso valkoinen tyllikangas (tuodaan mukana)

Projektori 1 ripustetaan etutyllin yläpuolelle. Mikäli etuprojisointia ei voi tehdä näyttämön etutyllin yläpuolelta, taustan on oltava taustaprojisointikangas (läpiprojisoitava) ja tilaa kankaan takana n. 7-8 m.

Projektori 2 asennetaan taustakankaan päälle/eteen ylös. Jos projektoria ei voida asentaa taustakankaan päälle, projisointi toteutetaan edestäpäin katsomon yläpuolelta n. 7-8 metrin etäisyydeltä.

TEKNISET LAITTEET:

PROJISOINTILAITTEET:

-2 kpl projektoriteline katosta/ylhäältä tapahtuvaan ripustamiseen 

-2 kaukosäätimellä toimivaa videotykkiä (toinen voidaan tuoda mukana), 

  minimi n. 1500 AnsiLumen.

-2 DVD- soitinta (toinen voidaan tuoda mukana)

-tarvittavat kaapelit videosiirtoon (komposiitti Scart-RCA+koaksiaali) teknisestä 

 tilasta sekä sähkönsyötöt projektoreille (mukana tuodaan 20 m pitkät)

ÄÄNILAITTEET:

-CD-soitin

-mikseri äänenvärinsäädöllä ja liukusäätimillä

-2 kpl hyvälaatuiset kaiuttimet pääteasteineen, tanakka bassotoisto

-tarvittavat kaapeloinnit

VALOLAITTEET:

-ohjelmoitava valopöytä 24 ch

-himmentimet 24 ch

-valonheittimet (perustila 8x8 m, kork. 3,5 m mitoituksella):


*8 kpl zoomprofiili 575W-1 kW, gobopidike, värikalvokehys


*3 kpl profiili 575W-1 kW veitsillä, värikalvokehys


*1 kpl profiili 575W-1 kW


*2 kpl profiili 36 astetta 575W-1 kW, gobopidike


*4 kpl fresnell 1 kW, 4 kpl lattiajalka, läppärajaimet, värikalvokehys


*12 kpl PinSpot 30W, 3 kpl sarjoissa (1 ch) lattiajalalla


*10 kpl fresnell 500 W, läppärajaimet, värikalvokehys


*2 kpl sivuvalotorni (2,5 m)


*8 kpl sivuvalotorni (1,5 m)

-erikseen sovittaessa osa laitteistosta voidaan tuoda mukana 

-kaikki laitteet on sijoitettu niin, että esityksen ajaminen voi tapahtua yhden henkilön 

 toimesta.

Teoksen valaistus ja videoiden projisointi pyritään hoitamaan kunkin tilan mahdollisuudet huomioiden tilakohtaisesti. Tämä saattaa vaatia jo olemassa olevien ripustustelineiden muuttamista tai uusien rakentamista. 

Tarkempi selvitys näyttämöjärjestelyistä, projisoinneista, äänilaitteista ja esityksen valaistuksesta saatavissa tarvittaessa.

Tekniset lisätiedot:

Esa Kyllönen

puh. +358 40 556 3765

email: esa.kyllonen@nic.fi

Annankatu 1 B 19,

20100 TURKU

